
HARDECK BASE

Обеспечивает равномерную и стабильную стойкость 

для финишных покрытий

Может быть заколерован в цвет финишного покрытия

Быстро сохнет и легко наносится



Универсальная глубоко проникающая. Предназначена для 
обработки впитывающих оснований перед приклеиванием 
керамической и каменной плитки, нанесением штукатурок, 
самовыравнивающихся смесей для пола и т.д.
Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, 
повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую 
способность основания, связывает остаточную пыль, 
предотвращает пересыхание растворных смесей в тонком 
слое, повышает адгезию материалов с основанием, повышает 
растекаемость ровнителей для пола и предотвращает 
появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое.



Применяется на стенах и полах для 
обработки бетона, цементно-песчаных 
стяжек, в т. ч. с подогревом, цементно-
песчаных и цементно-известковых 
штукатурок, легкого и ячеистого бетона, 
гипсовых штукатурок, ГКЛ, ДСП, ДВП, 
ЦСП, керамического и силикатного кирпича, 
натурального и искусственного камня, 
бетонных блоков, стекло магниевых листов. 
Для внутренних и наружных работ.

Назначение:



Подготовка поверхности:
Очистите поверхность от пыли,
грязи и старых покрытий. 
Основание должно быть сухим. 
Непрочные участки основания и 
ослабленный поверхностный слой 
необходимо удалить механическим 
способом.

Способ применения:
Перед применением грунтовку 
HARDECK BASE следует 
тщательно перемешать. Грунтовку 
наносят на основание тонким слоем 
при помощи кисти или валика. 
Сильно впитывающие основания 
требуется обработать грунтовкой 
дважды. Температура применения: 
от 8°С до 30 °С 



Меры предосторожности:
Во время и после окончания 
работ необходимо проветрить 
помещение.
При работе с грунтовкой 
использовать СИЗ: очки,
перчатки. При попадании 
грунтовки в глаза промыть 
большим количеством воды.
Время высыхания каждого слоя 
грунта при температуре +20°С, 1-
2 часа.
Расход 30-70 г/м2.




