
Штукатурка устойчива к внешним воздействиям и повреждениям. 

Устойчивость к высоким и низким температурам. Она не только 

выдерживает диапазон от минус пятидесяти до плюс восьмидесяти, но и 

не боится резких перепадов температур.

Имеет продолжительный срок эксплуатации, более двадцати лет. За это 

время не меняет внешнего вида.

HARDECK CORDECO

Огнеупорна, не боится пожаров и возгораний.



HARDECK CORDECO VENETIAN 

Подходит для создания декоративно-защитного слоя на поверхности 

теплоизоляционных фасадных систем в том числе на 

поверхностях,подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке.

Создана для создания роскошных и уникальных декоров в 

гостиных,спальнях, холлов. 



Виды и цвета 

Существует несколько видов венецианской штукатурки, 
каждый из которых обладает своими характеристиками.

Например, классическая венецианская штукатурка —
самый распространенный вид, который имитирует 
мраморную поверхность. Она имеет гладкую текстуру и 
может быть выполнена в различных цветах.

Шелковая венецианская штукатурка обладает матовым 
блеском и напоминает шёлк. Этот вид подходит для 
создания элегантного и роскошного интерьера.

Матовая венецианская штукатурка имеет матовую 
поверхность и не отражает свет. Она подходит для 
создания спокойного и уютного интерьера.

Также есть венецианская штукатурка с эффектом 
трещин, которая придаёт стене особую текстуру и 
оригинальный вид.

Цвета венецианской штукатурки разнообразны — от 
классических оттенков белого и бежевого до более 
смелых и насыщенных цветов. Благодаря этому, можно 
подобрать идеальное покрытие для любого помещения.



Нанесение венецианской штукатурки – это тонкий и технически сложный 
процесс, который требует определенных навыков и инструментов. Вот 
некоторые рекомендации, которые помогут правильно нанести 
венецианскую штукатурку:

Подготовьте поверхность: поверхность, на которую будет наноситься 
штукатурка, должна быть чистой, ровной и сухой. При необходимости, 
поверхность нужно обработать специальными составами для устранения 
изъянов и повышения адгезии.

Наносите штукатурку кельмой или шпателем: начните нанесение 
штукатурки с углов и краев поверхности, а затем переходите на более 
широкие участки. При нанесении штукатурки нужно работать быстро и 
аккуратно, чтобы не допустить образования разводов или капель.

Нанесите второй слой: после того, как первый слой штукатурки 
высохнет, нанесите второй слой тонким и равномерным слоем. При этом 
необходимо использовать разные направления для создания текстуры.

Полируйте штукатурку: когда второй слой высохнет, используйте 
специальный инструмент, такой как гладильная машина или металлический 
шпатель, для полировки штукатурки. Для этого необходимо выполнить ряд 
параллельных проходов вдоль поверхности, чтобы создать блестящую и 
гладкую текстуру.

Окрасьте штукатурку: после того, как штукатурка высохнет и будет 
полирована, можно покрасить ее в желаемый цвет. Для этого используют 
специальные краски для штукатурки, которые обеспечивают 
дополнительную защиту и сохраняют ее эффект.

Важно помнить, что нанесение венецианской штукатурки – это технически 
сложный процесс, который требует опыта и навыков. Если у вас нет опыта 
работы с штукатуркой, лучше доверьте эту работу профессионалам, которые 
смогут выполнить ее быстро и качественно.



Инструменты, необходимые для работы:

• Кельма металлическая с закругленными углами и фаской.  

• Шпатель металлический.

• Рукавица из шерсти или фланель. 

Ограничения: 

• Любые добавки к материалу запрещены. 

• Разбавлять водой не более 5%. 

• Нанесение производить при температуре окружающей среды от +5 С 0 до +30 0 С. 

• Относительная влажность :не более 80%. 

• Температура основания: от +50 С до +30 0 С. 

• Влажность основания: не более 10%. 

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить достаточную постоянную 
вентиляцию. 




