
HARDECK BASE CONCENTRATE

Возможность 4-х кратного разбавления концентрата;

Обладает высокой степенью сглаживания и 

проникновения субстрат;

Обеспечивает высокую адгезию к рыхлым и 

пористым поверхностям; Экологичная;

Быстро сохнет и легко наносится;

Выравнивает впитывающую способность 

окрашиваемой поверхности;

Используется под покрытия на водной основе и на 

основе растворителей. Может быть заколерован в 

цвет финишного покрытия



Праймер-концентрат на акриловой 
основе. 

Предназначен для грунтования стен, 
полов и потолков на цементной и 
цементно-известковой основе, а также 
гипсокартонных листов перед 
применением растворных смесей на 
цементной и гипсовой основе, окраской и 
оклейкой обоями с целью снижения 
водопоглощения основы, 
преждевременного оттока воды и 
обеспыливания основания. Для 
внутренних и наружных работ.

Способ применения:

Для разбавления концентрата 
использовать только очищенную воду. 
Перед применением грунтовку 
HARDECK BASE CONCENTRATE 
следует тщательно перемешать. Грунтовку 
наносят на основание тонким слоем при 
помощи кисти или валика. Сильно 
впитывающие основания требуется 
обработать грунтовкой дважды. 
Температура применения: от 8°С…+30°С. 
Разбавлять водой в пропорции 1:4.



Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим и очищенным

от загрязнений и веществ. Непрочные участки 

основания и ослабленный 

поверхностный слой необходимо удалить 

механическим способом. Для выравнивания 

поверхности от дефектов и 

Неровностей используйте шпатлёвку или 

выравнивающие смеси.

Время высыхания каждого слоя грунта при 

температуре +20°С, 1-2 часа.

Расход 30-70 г/м2.

Хранить в плотно закрытой таре при 

температуре выше +8°С…+35 °С




