
                                                                     
 

Мебельные компоненты HARDECK ® Back Panel  используются для оптимизации производственных процессов, особенно при 
серийном выпуске мебели. HARDECK  в рамках одного предприятия имеeт уникальные технические возможности от 
собственного производства лакокрасочных материалов линий окраски и ламинировании плит до их склейки и форматирования, 
таким  образом создавая возможность предоставления широкого спектра услуг в области обработки тонких плит. Наши 
специалисты с максимально возможным  коэффициентом выхода материала произведут расчет будь то задняя стенка или дно 
ящика, трехступенчатая система контроля качества позволяет использовать материал на 100%. Доступны варианты с 
одинарным и двойным складыванием, окрашенные с одной или с двух сторон. 

 

           



        
 

Сильные стороны 
 

  Широкий спектр вариантов качества поверхности.  
  Индивидуальный подход к заказчикам: позволяющий создавать практически любые узоры по желанию. 
  Лакокрасочное покрытие с одной или обеих сторон.                                                                                                                                                                                      
  Уникальная коллекция собственных валиков, имитирующие различные древесные породы.                                                                                       
  Покрытие HARDECK WaterProof  
  Плиты HARDECK ZERO PANELS                                                                                                            

 
 
 

 Толщина плит 
 
1,5 mm - 6,0 mm 
 
- различные толщины по запросу  
 



Возможные форматы  
  
2440 x 1220 мм  
3050 x 1220 мм  
2650 x 2070 мм  
2800 x 2070 мм  
5300 x 2070 мм  
3050 x 2440 мм 
 
Всегда в наличии формат 2800х2070 mm 
 
 Специальные форматы и нарезка по размерам (по запросу). 
 

Экологичность  
 

Экологическая безопасность плит HDF HARDECK® ACRYLIC начинается с использования в производстве 

плит с пониженным содержанием формальдегида, и заканчивается нашим инновационным экологичным 
лакокрасочным материалом собственного производства. Окраска панелей осуществляется с использованием 
только эмульсий на водной основе и защищены УФ-лаком. Утилизация ламинированных плит HARDECK®ACRYLIC не 

наносит вреда окружающей среде. 
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