
                 
 

Ламинированные плиты HARDECK®LAMINATED — это древесноволокнистые плиты HDF 
HARDECK®LAMINATED ламинированные с одной стороны (или с обеих сторон, если 
требуется) бумагой, пленкой ПВХ или CPL-пленкой. Различные варианты отделки имеют 
разные характеристики поверхности и удовлетворяют разным требованиям в отношении 
устойчивости к царапинам, износу, светостойкости и устойчивости к образованию пятен.              
При использовании определенных материалов для облицовки ламинированные плиты можно 
сгибать прямо на линии ламинирования.                                                                                                                           

 

 
 



 

Сильные стороны 

 Возможно ламинирование финишной пленкой, полипропиленовой пленкой или CPL-пленкой 
 Сгиб можно выполнить на линии ламинирования (при условии, что облицовочный материал можно согнуть) 
 Ни один шов не портит внешний вид изделия в сложенном виде 

 

Обработка 

Дальнейшую обработку можно выполнять с помощью стандартных деревообрабатывающих станков и инструментов. 
Необходимо заранее провести собственные испытания и тесты. 

Окружающая среда 

Экологичность ламинированных плит HARDECK®LAMINATED начинается с использования в производстве плит с пониженным 
содержанием формальдегида, и заканчивается применением высококачественных пленок,  бумаг от ведущих ответственных 
производителей. Утилизация ламинированных плит HARDECK®LAMINATED не наносит вреда окружающей среде. 
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