
HARDECK CONCRETE CONTACT

Используется под покрытия на водной основе 

и на основе растворителей

Обеспечивает равномерную и стабильную стойкость для 

финишных покрытий

Может быть заколерован в цвет финишного покрытий

Быстро сохнет и легко наносится



Специально разработана для грунтовки 
гипсокартонных и оштукатуренных 
поверхностей. Обеспечивает лучшую 
укрываемость и стойкость для 
последующих финишных покрытий. 
Уменьшает расход краски — повышает 
надёжность и долговечность покрытий. 
Быстросохнущий и простой в 
применении.



Подготовка поверхности: Очистите поверхность 
от пыли, грязи и старых покрытий. Основание 
должно быть сухим и очищенным от загрязнений 
и веществ. Непрочные участки основания и 
ослабленный поверхностный слой необходимо 
удалить механическим способом.

Способ применения: Перед применением грунт 
HARDECK CONCRETE CONTACT следует 
тщательно перемешать. Грунтовку наносят на 
основание тонким слоем при помощи кисти или 
валика.

Температура применения: +8°С…+30 °С.



Меры предосторожности: Во время и после 
окончания работ необходимо проветрить 
помещение. При работе с грунтовкой 
использовать СИЗ: очки, перчатки. При 
попадании грунтовки в глаза промыть 
большим количеством воды. Предохранять от 
замораживания.
Время засыхания каждого слоя грунта при 
температуре +20°С, 1-2 часа.
Расход 30-100 г/м2.




