
HARDECK WARDE GARDEN

Наносится без грунта 2 в 1 

Усилена УФ-фильтром для защиты от выгорания

Защита от плесени и грибка

Защита древесины на срок до 3 лет



Защищает поверхность от влаги, 
загрязнений и атмосферного воздействия. 
Добавляет поверхности красивый глянец и 
сохраняет естественную фактуру дерева. 
Предназначена для отделки 
необработанных поверхностей. Цвет 
окрашенной поверхности будет с каждым 
следующим наносимым слоем становиться 
глубже и плотнее.



Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой 
(влажность не менее 20%) и чистой. При 
обработке древесины ранее окрашенной 
необходимо предварительно зашкурить 
поверхность от старых покрытий или 
загрязнений.
Применение:
Перед применением пропитки 
HARDECK WARDE GARDEN
тщательно перемешивают. Наносите в два 
слоя при температуре воздуха и 
поверхности +8….+30°С. Пропитку 
наносят на подготовленную поверхность 
качественной кистью или краскопультом.
Разбавление не требуется.



Меры предосторожности:
Во время и после окончания работ 
необходимо проветрить помещение. 
При работе с пропиткой 
использовать СИЗ: очки, перчатки.
При попадании пропитки в глаза 
промыть большим количеством 
воды.
Время высыхания каждого слоя 
пропитки при температуре 20 °С, 1-2 
часа. 

Расход 30-70 г/м2.

Хранить в плотно закрытой таре 
при температуре выше +5 °С…30 °С. 

Предохранять от замораживания.




