
HARDECK CORDECO EASY

При соблюдении технологии срок службы может достигать 25 лет. За 
все это время поверхность не выгорит и не потеряет своей      

эстетической привлекательности

Паропроницаемое покрытие позволяет фасаду «дышать», что также 
способствует комфортному микроклимату внутри помещения.

Продукция продается в готовом виде



Акриловая декоративная штукатурка в продажу поступает в
виде готовой пастообразной массы. Водно-дисперсионная
смесь изготавливается на смолистом вяжущем. Этот
компонент обеспечивает кроме прочего эластичность
покрытию после высыхания. Такое свойство позволяет
выполнить отделку основания тонким слоем, который не
потрескается во время усадки строения или от температурных
перепадов.

К базовым компонентам кроме акриловой смолы относятся
также различного рода наполнители. Основная задача, которая
решается посредством веществ той или иной фракции –
создание фактурного покрытия. Дополнительно они могут
способствовать повышению таких технических показателей,
как прочность, теплоизоляция, звукопоглощение.



Назначение

Подходит для создания декоративно-защитного слоя на 

поверхностях,

подвергающихся эксплуатационной нагрузке(стены  

лестничных маршей и площадок,холлов)

Наносится на любые минеральные основания,такие как бетон, 

штукатурка,гипсокартон, каменная кладка,

асбестоцемент.

Легко наносится и структурируется.



Подготовка поверхности перед окраской:

Очистите поверхность от пыли,грязи и старых покрытий.

Для выравнивания поверхности от дефектов и неровностей,

используйте шпатлёвку или выравнивающие смеси.

Сухую и ровную поверхность загрунтуйте грунтом HARDECK 

CONCRETE CONTACT.

Нанесение:

Перед применением декоративной штукатурки HARDECK 

CORDECO EASY тщательно перемешивают. При помощи шпателя 

или кельмы нанести на основание в направлении снизу вверх до 

необходимого уровня.



Время высыхания каждого слоя при температуре 20°С, 3-4 часа.
Полное высыхание при относительной влажности 65% в течение 72 
часов. При более низкой температуре и высокой влажности время 
высыхания увеличивается.
Расход 0,7-2,5 кг/м2.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5 °С…+30°С
Предохранять от замораживания.

Меры предосторожности:
Во время и после окончания работ необходимо проветрить помещение. 
При работе со штукатуркой использовать СИЗ: очки,перчатки.
При попадании в глаза промыть большим количеством воды.




